
Un savoir- fa i re séculaire…
Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication 

de portes blindées. Garanties 10 ans(1) et sur-mesure,���G�N�N�G�U���U�h�K�P�V���I�T�G�P�V���U�C�P�U���O�Q�F�K�’�E�C�V�K�Q�P���F�W���D���V�K���G�Z�K�U�V�C�P�V��

et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
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Porte blindée  Diamant Sérénité
Quand la haute protection se conjugue à l’élégance…
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Fabriqué en France

PORTE DE MAISON

BP1



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de 
�R�T�Q�F�W�K�V�U���F�G���J�C�W�V�G���U���E�W�T�K�V�����R�Q�W�T���N�C���R�T�Q�V�G�E�V�K�Q�P���F�G���X�Q�V�T�G���J�C�D�K�V�C�V�á�����R�Q�T�V�G�U��
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Votre installateur Picard Serrures

Au service de ses cl ients…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent  

à votre disposition partout en France pour vous conseiller,  

�H�W���U�«�S�R�Q�G�U�H���D�X�[���V�S�«�F�L�d�F�L�W�«�V���G�H���Y�R�V���S�U�R�M�H�W�V��

www.p ica rd -ser ru res .com

Porte blindée  Diamant Sérénité

Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Panneau LRM 102 / blanc’ 
et RAL du bâti ‘9016 sablé’.

�8�Q�H���S�R�U�W�H���E�O�L�Q�G�«�H���D�X�[���F�R�Q�I�R�U�W�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V����
Avec Diamant Sérénité�����3�L�F�D�U�G���6�H�U�U�X�U�H�V���S�U�R�S�R�V�H���X�Q�H���S�R�U�W�H���G�H���P�D�L�V�R�Q���T�X�L���F�R�Q�M�X�J�X�H���G�H�V�L�J�Q���H�W���K�D�X�W�H
�V�«�F�X�U�L�W�«�����(�O�O�H���D�S�S�R�U�W�H���¢���F�K�D�F�X�Q���G�H���V�H�V���X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U�V���X�Q���F�R�Q�I�R�U�W���S�O�X�U�L�H�O���J�U�¤�F�H���¢���G�H�V���F�D�U�D�F�W�«�U�L�V�W�L�T�X�H�V��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���D�X�V�V�L���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���T�X�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W�H�V����

CERTIFICATION A2P BP1
Diamant Sérénité���D�f�F�K�H���X�Q�H��épaisseur de 72 mm,
garantie anti effraction  par le CNPP !

CLÉS INCOPIABLES
Les clés qui équipent la porte Diamant Sérénité
sont brevetées et livrées avec une carte de propriété 
numérotée. Cela vous assure une reproduction 
sécurisée.

FERMETURE 5 POINTS
Diamant Sérénité���E�«�Q�«�d�F�L�H���G�5�X�Q���Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H���G�H
�O�5�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���V�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�H���I�H�U�P�H�W�X�U�H���H�Q�������V�H�X�O���W�R�X�U��
�G�H���F�O�«�����V�D���V�H�U�U�X�U�H���H�V�W���F�H�U�W�L�d�«�H���$���3���
�����(�O�O�H���R�I�I�U�H���X�Q���W�U�ª�V��
�K�D�X�W���Q�L�Y�H�D�X���G�H���V�«�F�X�U�L�W�«�� 

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE
En formant un puissant écran aux nuisances sonores, 
Diamant Sérénité permet un affaiblissement de
42dB, ainsi qu’une isolation thermique - Ud  
de 1,6 W/m².K���J�U�¤�F�H���¢���X�Q���G�R�X�E�O�H���E�¤�W�L���¢���U�X�S�W�X�U�H��

CLASSEMENT AEV
�‹�W�D�Q�F�K�H���¢���O�5�D�L�U�����¢���O�5�H�D�X���H�W���D�X���Y�H�Q�W����Diamant Sérénité 
�E�«�Q�«�d�F�L�H���G�X���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���G�H��résistance aux 
intempéries �$�(�9 �����$�
�����(�
���%���9�
�&����
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• Structure en Acier de 2 mm d’épaisseur

• Bâti extérieur et cornières inox

• Pions inox anti-dégondage

• Pênes rotatifs inox de 22 mm de diamètre

• 4 paumelles montées sur roulement inox à billes

• Verrouillage en un seul tour de clé

• �%�L�F�R�O�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R �L�O�V

•  Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur  
(en option)

• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)
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